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0 引言

数字化变电站作为智能电网的关键组成部分，
在国内外飞速发展起来。 变电站中母线承担着电流
汇聚和分配的重任，其可靠性对电力系统的安全稳定
运行起着至关重要的作用［1鄄5］。 传统的微机母线保护
主要采用集中式的保护方式，二次接线复杂、成本高，
母线保护拒动可能会造成电力设备的损坏及系统的
瓦解，而母线保护误动将造成大面积停电。

随着计算机、通信技术水平的迅速提高，分布式
的母线保护以其结构简单、就地布置、便于实现双重
化等优点成为未来发展的趋势［5鄄7］。 电流差动保护原
理简单、可靠，是目前传统微机式母线保护和分布式
母线保护主要采用的保护原理。 电磁式电流互感器
存在饱和问题，使其传变特性有所降低，从而影响电
流差动保护的性能，电子式互感器的应用较好地解
决了这一问题，使得电流差动保护仍是分布式母线保
护的首选原理［8鄄10］。目前国内外已有的分布式母线保
护产品，如 ABB 的 REB500、AREVA 的 MICOM P740
型数字式分布式母线保护均采用此原理。

跨间隔的采样值同步是目前数字化变电站过程
总线通信的难点之一。 数字化变电站分为过程层、
间隔层和站控层 3 个层面。 与传统保护集中式地采
集一次电压、电流量不同，分布式保护将数据的采集
和处理下放给过程层，过程层中的每个间隔独立完成
电压、电流的采集，并将模拟量转换为数字量，通过
光纤传输数据。 同一过程层中电流互感器和电压互
感器数据是由同一采样设备生成，电流和电压采样值

间不存在同步问题。 因此，实现分布式电流差动母线
保护的关键是同步各间隔独立采集的数据。 目前工
程上普遍采用的是 GPS、IEEE1588 对时技术，但时间
同步系统的长期稳定性较差，一旦失去同步源，发生
故障时很可能会误判而带来损失。 网络风暴、网络拥
塞等造成的数据传输延时也会影响数据的同步性。

针对同步性问题目前主要有 2 种解决方法。 一
种是通过改进同步技术来提高同步时钟的可靠性：
文献［11 鄄12］提出利用母线保护中央控制单元（CU）
和母线保护就地控制单元（BU）各自时间基准的差
值来实现采样同步，对同步技术做了改进；文献［5］
通过双配置时钟来提高同步源的可靠性。 对时的方
法增加了硬件的复杂性，容易受电磁干扰，实现成本
高，仍然依赖同步源。 另一种是无需数据同步的分
布式母线保护的新原理和新方法：文献［13 鄄15］提出
利用母线所连各线路保护正反方向元件的配合来实
现方向式的母线保护，该方法原理较简单，但当母线
内部发生故障有汲出电流时会导致保护误判，灵敏
度降低；文献［16 鄄17］提出基于行波方向原理的分布
式母线保护，原理的实现所需信息量小，各间隔的数
据不需要同步，但是在电压过零点发生故障时没有
暂态行波，保护原理存在缺陷；文献［18］提出分散式
电流方向母线保护，原理简单、扩展方便，但不适用
于高压母线一台半断路器有汲出电流的情况。

为了解决分布式电流差动保护受数据不同步影
响的问题，本文基于参数识别理论 ［19 鄄22］提出了一种
基于导纳参数识别的分布式母线保护新原理。 该原
理通过差动导纳和制动导纳的大小关系来识别母线
区内、外故障。 新原理无需间隔数据同步，受数据传
输延时影响小；能够反映系统参数，受系统运行方式
影响小；耐过渡电阻能力强。 EMTP 仿真和实际录波
数据分析验证了新原理的有效性和可行性。

摘要： 针对现有分布式母线电流差动保护受间隔数据采样不同步及传输延时影响的问题，提出了一种基于
导纳参数识别的分布式母线保护新原理。 通过引入电压量来计算导纳，定义各间隔导纳和的绝对值为差动
导纳，各间隔导纳绝对值的和为制动导纳。 当母线发生区内故障时，差动导纳等于制动导纳；当母线发生区
外故障时，差动导纳反映母线对地的杂散电容，远小于制动导纳。 利用差动导纳和制动导纳的大小关系能够
可靠区分母线区内、外故障。 EMTP 仿真和实际录波数据分析表明：所提新原理无需各间隔数据采样同步，受
传输延时影响小，耐过渡电阻能力强，在各种工况下均能可靠地区分母线区内外故障。
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1 母线保护导纳计算方法

以图 1 所示单母线为例进行分析，图中 UM、Ui

（i=1，2，…，n）分别为母线电压和各条支路出口所测
电压；Ii（i=1，2，…，n）为各条支路出口所测电流，以
母线指向线路为电流正方向；Yi（i = 1，2，…，n）为各
支路的导纳；F 和 F1 为故障发生位置，分别位于母线
区内和区外支路出口处。

分布式母线保护比率制动的电流差动保护判
据为：

鄱
i＝1

�n
ΔIi ≥K鄱

i＝1

�n

ΔIi （1）

其中，K 为比率制动系数； 鄱
i＝1

�n
ΔIi =ΔIdiff 为差动电流；

鄱
i＝1

n

ΔIi =ΔIres 为制动电流。

母线发生区内、外故障时，式（1）不等号两边同
除以母线电压变化量的绝对值 ΔUM ，可得：

ΔI1
ΔUM

+ ΔI2
ΔUM

+…+ ΔIn
ΔUM

≥

K ΔI1
ΔUM

+ ΔI2
ΔUM

+…+ ΔIn
ΔUM

M $ （2）

母线所连间隔的保护装置安装在线路始端，因
此母线电压变化量 ΔUM 和各间隔采集到的电压变
化量 ΔUi（i=1，2，…，n）在理论上是相等的，故式（2）
可等价为：

ΔI1
ΔU1

+ ΔI2
ΔU2

+…+ ΔIn
ΔUn

≥

K ΔI1
ΔU1

+ ΔI2
ΔU2

+…+ ΔIn
ΔUn

n & （3）

目前，智能变电站的电压等级有 330 kV、500 kV
及 750 kV。 对于 330 kV 及以上电压等级的智能变电
站，母线出线即间隔单元必须配备三相电压互感器。
同一间隔中电流、电压采样值间不存在同步问题，因
此定义导纳 Yi=Δ Ii ／ΔUi，Y′i= Δ Ii ／ΔUi （i=1，2，…，
n），其中分子和分母是同步的，各 BU 可以独立计算
导纳 Yi 和 Y′i，因此式（3）可等效为：

鄱
i＝1

�n
Yi ≥K鄱

i＝1

�n
Y′i （4）

综合式（3）和式（4），可定义差动导纳 Ydiff 为：

Ydiff = 鄱
i＝1

�n
Yi �=

ΔI1
ΔU1

+ ΔI2
ΔU2

+…+ ΔIn
ΔUn

（5）

定义制动导纳 Yres 为：

Yres=鄱
i＝1

�n
Y′i=

ΔI1
ΔU1

+ ΔI2
ΔU2

+…+ ΔIn
ΔUn

（6）

2 故障特征分析

在高压系统中，电源系统阻抗和线路阻抗的阻抗
角都接近 90°，假设图 1 中各支路阻抗的阻抗角近似
相等，则母线发生区内、外故障时故障特征分析如下。
2.1 区内故障

当图 1 中点 F 发生故障时，母线内部故障附加状
态如图 2 所示。 图中，ΔU 为母线上点 F 的故障分量
电压；ΔIi（i=1，2，…，n）为各条支路的故障分量电流。

母线发生区内故障时，由图 2 可知各支路的故障
电流均由母线流向线路，电流方向一致。 根据差动导
纳和制动导纳的定义，母线发生区内故障时差动导纳
和制动导纳都等于母线所连各支路导纳的并联，其
值较大。 此时差动导纳和制动导纳可以表示为：

Ydiff=Yres= 鄱
i＝1

�n
Yi = Y1 Y2 … Yn （7）

即母线发生区内故障时，差动导纳和制动导纳的值大
小相等，其值等于母线所连所有支路导纳值的并联。
2.2 区外故障

当图 1 中点 F1 发生故障时，母线外部故障等效
网络图如图 3 所示。 其中，ZC 为母线对地杂散电容容
抗；ΔIC 为母线对地电容电流的故障分量。

此时，鄱
i＝1

�n
ΔIi=-ΔIC。 结合第 1 节中的推导，差动

导纳和制动导纳可分别表示为：

Ydiff=
ΔI1
ΔUM

+ ΔI2
ΔUM

+…+ ΔIn
ΔUM

= ΔIC
ΔUM

= 1
ZC

=ωC

（8）

图 3 母线外部故障附加电路图
Ｆｉｇ．3 Additional circuitry for an out鄄zone bus fault
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图 1 单母线接线示意图
Ｆｉｇ．1 Wiring diagram of a bus

图 2 母线内部故障附加电路图
Ｆｉｇ．2 Additional circuitry for an in鄄zone bus fault
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其中，C 为母线对地电容；YC 为母线对地杂散电容的
导纳值。

由于电容的导纳非常小，因此式（9）可近似为：

Yres≈鄱
i＝1

n-2

Yi + Yn + 鄱
i＝1

n-2
Yi�+Yn （10）

由于母线发生区外故障时，非故障支路的故障
分量电流方向一致，因此式（10）可进一步等效为：

Yres=2 鄱
i＝1

n-2

Yi + Ynn &=2 Y1 Y2 … Yn-2 Yn （11）

母线对地的等效电容通常在 2000 pF~0.1 μF 之
间，因此差动导纳的数值非常小。 而制动导纳等于母
线非故障支路导纳的并联值的 2 倍，其值较大。 此
时差动导纳远小于制动导纳。
2.3 过渡电阻的影响分析

常规的比率差动式母线保护的抗过渡电阻能
力十分有限，保护性能容易受故障前系统功角关系
的影响。

理论上而言，基于导纳参数识别的分布式母线保
护，由 2.1 节、2.2 节区内、外故障特征分析可知：当
母线发生区外故障时，等效导纳等于母线的杂散容
抗的倒数，与过渡电阻无关；当母线发生区内经过
渡电阻 Rg 接地故障时，母线内部故障附加状态等效
网络如图 4 所示，此时差动导纳和制动导纳仍然可

以表示为 Ydiff =Yres=鄱
i＝1

��n
Yi= Y1 Y2 … Yn ，依然等

于母线各支路导纳的并联，与过渡电阻无关。

过渡电阻较大导致电压、电流的故障分量较小
的情况下，无论是对于基于导纳参数识别的母线保
护还是传统的电流差动保护，计算的准确性都会受
到影响。

因此基于导纳参数识别的母线保护会受过渡电
阻的影响，但和常规母线保护相比，仍具有较强的抗
过渡电阻能力。

3 原理与判据

由第 2 节的分析可知，母线发生区内故障时，差
动导纳等于制动导纳，其值较大；当母线发生区外故
障时，差动导纳远小于制动导纳，其值较小。 据此，
可构造如下纵联距离保护判据。

（1）启动判据：
Δu ＞1.5ΔUT+ΔUdz （12）

（2）动作判据：
Ydiff≥KYres （13）

式（12）为母线电压突变量启动判据，其中 ΔUT

为母线电压变化量浮动门槛值，随着变化量输出增
大而逐步自动提高，取 1.5 倍可保证门槛电压稍高于
正常运行时的母线不平衡电压，提高安全性，且具有
较高的灵敏度；ΔUdz 为固定门槛值，通常取为 0.05UN

（UN 为母线的额定电压）。 无论发生何种故障，判据
都能自适应地灵敏启动。

由第 1 节的分析可知，理论上差动导纳 Ydiff =
ΔIdiff
ΔUM

，制动导纳 Yres= ΔIres
ΔUM

，因此差动导纳和制

动导纳的大小关系等同于差动电流和制动电流之间
的大小关系。 因此，考虑到躲过最大不平衡电流及
母线发生区内故障时汲出电流的影响，一般取 K 值
为 0.6 ~ 0.8。 此时可保证母线发生区外故障时母线
保护不动作，母线发生区内故障时母线保护具有足够
的灵敏度。

需要指出的是，虽然发生故障时刻各间隔计算出
的导纳没有时间特性，无需间隔之间的数据同步，但
在分布式母线保护间隔数较多、数据传输量比较大的
情况下，数据传输的避让和等待增加了网络延时的不
确定性，这一不确定性会影响保护的可靠判别。 因此
新原理必须等到故障后所有的间隔数据传输到 CU
才能够可靠地实现保护。 IEC61850 规定过程层的网
络延迟必须小于 3 ms，故故障后需经 3 ms 的延时来
确认各间隔数据的传送，以保证新原理的可靠实现。

此外，各间隔采样后由二次电流和二次电压的比
值计算出的导纳数量级较小，虽然母线发生区内、外
故障时差动导纳和制动导纳的相对差分度很大，但
是绝对差分度非常小。 为了在工程上易于实现新原
理，对二次电流值放大 105 倍数。 保护流程如图 5 所
示，图中 K0 为二次电流扩大倍数，K1 为电流互感器
二次变比，K2 为电压互感器二次变比。

算法的具体实现步骤如下：
a. 通过差分法求出各间隔电流、电压故障分量；
b. 用傅里叶算法提取电压、电流的工频分量；
c. 利用最小二乘法计算差动导纳和制动导纳，

代入动作判据式（13）进行保护判别，从而识别故障。
在电压等级大于或等于 500 kV 情况下，非周期

图 4 母线发生区内经过渡电阻接地故障时
附加电路图

Ｆｉｇ．4 Additional circuitry for an in鄄zone
grounding fault with transition resistance
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（a） 区内 A 相接地故障
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（b） 区内 BC 相间故障
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（c） 区内 BC 两相接地故障
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（d） 区内 ABC 三相短路故障
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图 7 母线发生区内故障的仿真结果
Ｆｉｇ．7 Simulative results of in鄄zone bus fault
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衰减直流分量衰减较慢，傅里叶算法计算中可基本滤
除；其他电压等级情况下需用滤波功能更好的滤波算
法来减小非周期衰减直流分量对计算精度的影响。

4 仿真验证

4.1 EMTP 仿真验证
利用如图 6 所示的 500 kV 仿真系统验证基于

导纳参数的分布式母线保护新原理的正确性。 S1 端
系统参数为 Zs1 = 1+ j 45.149 Ω、Zs0 = 2+ j 23.231 Ω，S2

端系统参数与 S1 端系统参数相同；M1 端系统参数为
ZM1= 300 + j 500 Ω，M2 端系统参数与 M1 端系统参数
相同；线路长度为 100 km；其他参数为 R0=1.1957Ω、
ωl0 = 0.695 4 Ω、ωC0 = 0.020 03 Ω、R1 = 0.002 7 Ω、ωl1 =
0.3028Ω、ωC1=0.01419Ω；母线对地电容 C=2500 pF。

利用图 6 中的模型进行仿真，采样频率为 4 kHz，
数据窗长为 20 ms。 系统在 t0= 0.1 s 时发生故障，故
障持续 0.1 s。 为了验证式（13）所示动作判据，仿真中
取制动导纳与制动系数的乘积作为制动导纳的计算
值，制动系数 K 取 0.6。 二次电流放大倍数 K0 取 105。
为了充分验证原理的可行性和无需数据同步的特

点，假设线路 1 的故障零时刻为 t0，线路 2 的故障零
时刻为 t0 +1 ms，线路 3 和线路 4 依次类推，以此来
模拟各间隔数据采样的不同步。
4.1.1 母线区、内外故障仿真验证

在模拟数据不同步前提下，验证母线发生区内、
外各种不同故障情况下新原理的可行性。 图 7 为母
线发生各类区内故障情况下的仿真结果。

电 力 自 动 化 设 备
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N

满足启动
判据？
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判据？

Y
母线保护动作

N

电压互感器
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图 5 基于导纳参数的母线保护流程图
Ｆｉｇ．5 Flowchart of bus protection based on

admittance parameters

图 6 500 kV 母线保护仿真系统
Ｆｉｇ．6 500 kV bus protection system for simulation
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� � 由图 7 可看出，当母线发生区内故障时，对于
任意一种故障类型均可得出：故障相差动导纳大于
制动导纳的计算值，非故障相差动导纳远小于制动
导纳的计算值，因此在间隔采样不同步和二次电流
放大的情况下，新原理能够可靠识别母线区内故障。

图 8 为母线发生各类区外故障情况下的仿真结
果。 由图 8 的仿真结果可以看出，当母线发生区外故

障时，对于任意一种故障类型均可以得出：故障相和
非故障相的差动导纳均远小于制动导纳的计算值，因
此在间隔采样不同步和二次电流放大的情况下，母线
发生区外故障时基于导纳参数识别的母线保护可靠
不动作。
4.1.2 对比仿真验证

为了更好地验证在母线各间隔采样数据同步、
不同步情况下，新原理和传统电流差动保护在性能
上的优劣，应用上述模型进行对比验证，对比结果见
表 1、2。 其中，灵敏度指标 Ksen=差动量 ／ （K×制动量），
K 为制动系数，取值为 0.6。

表 1 故障数据同步时导纳差动保护与
电流差动保护的性能对比

Table 1 Comparison of performances between admittance
differential protection and current differential protection

when fault data are synched

故障类型
导纳差动保护 电流差动保护

动作情况 灵敏度 动作情况 灵敏度
区内 A 相金属性

接地故障 动作 1.67 动作 1.66

区内 A 相经 200 Ω
电阻接地故障 动作 1.67 动作 1.58

区内 BC 相间金属性
短路故障 动作 1.67 动作 1.64

区内 BC 两相经 10 Ω
电阻相间短路故障 动作 1.67 动作 1.64

区外 A 相金属性
接地故障 不动作 — 不动作 —

区外 A 相经 200 Ω
电阻接地故障 不动作 — 不动作 —

区外 BC 相间金属性
短路故障 不动作 — 不动作 —

区外 BC 相经 20 Ω
电阻相间故障 不动作 — 不动作 —

表 2 故障数据不同步时导纳差动保护与
电流差动保护的性能对比

Table 2 Comparison of performances between admittance
differential protection and current differential protection

when fault data are not synched

故障类型
导纳差动保护 电流差动保护

动作情况 灵敏度 动作情况 灵敏度
区内 A 相金属性

接地故障 动作 1.67 动作 1.57

区内 A 相经 200 Ω
电阻接地故障 动作 1.66 不动作 0.91

区内 BC 相间金属性
短路故障 动作 1.67 动作 1.60

区内 BC 相经 20 Ω
电阻相间短路故障 动作 1.67 动作 1.60

区外 A 相金属性
接地故障 不动作 — 不动作 —

区外 A 相经 200 Ω
电阻接地故障 不动作 — 不动作 —

区外 BC 相间金属性
短路接地故障 不动作 — 动作 —

区外 BC 相经 20 Ω
电阻相间短路故障 不动作 — 动作 —
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图 8 母线发生区外故障的仿真结果
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� � 由表 1 和表 2 对比仿真结果可以看出，在数据采
样同步的情况下，导纳差动保护与电流差动保护在
可靠性和灵敏性方面基本相同；在数据采样不同步
的情况下，导纳差动保护的可靠性和灵敏度不受数据
采样不同步影响，而电流差动保护的可靠性和灵敏
度下降，出现拒动、误动的情况。
4.2 录波数据验证

为了进一步验证新原理的有效性，本文收集了
西安电网变电站母线发生区内、外故障的相关录波
数据，以实际数据对新原理的可行性、无需数据同步
的优点做进一步验证。 为了验证式（13）所示动作判
据，本节仍取制动导纳与制动系数的乘积作为制动
导纳的计算值，制动系数为 0.6。

2013年 8 月 1 日 00:17:31，西安某变电站 110 kV
母线发生区内 A 相接地故障，该变电站每周期采样
64 点。 同样为了模拟各间隔采样的不同步，堂高Ⅰ
线的故障起始时刻为故障起始时刻，堂高Ⅱ线的故
障起始时刻为故障后第 4 个采样点，剩余 2 条线路依
此类推。 发生区内 A 相接地故障时的差动电流实际
波形和导纳计算结果如图 9 所示。

2010 年 3 月 26 日 19:06，西安某变电站出线发
生 A 相接地短路故障，保护动作、开关跳闸，开关重
合后，线路保护再次动作、开关跳闸。 Q 站母线保护
未动作，该变电站每周期采样 64 点。 模拟各间隔采

样的不同步与上例相同。 差动电流实际波形和导纳
计算结果如图 10 所示。

由图 9 和图 10 对录波数据的验证结果可以看
出，在模拟各间隔采样不同步的情况下，故障实际录
波数据的仿真验证结果与 EMTP 仿真结果相同：母
线发生区内故障时，故障相 A 相的差动导纳大于制
动导纳的计算值，非故障相 B 相和 C 相的差动导纳
远小于制动导纳的计算值；母线发生区外故障时，故
障相 A 相和非故障相 B 相和 C 相的差动导纳均远
小于制动导纳的计算值。 其中图 9（b）中为了更清楚
地显示故障后差动导纳和制动导纳的关系，故障前
的差动导纳和制动导纳图形未显示完全。

综上所述，新原理能够可靠区分母线区内、外故
障，并且不受间隔采样不同步的影响。

5 结论

本文提出了一种基于导纳参数识别的分布式母
线保护新原理。 新原理利用差动导纳和制动导纳的
关系来进行保护的判别。 EMTP 仿真和实际录波数
据验证表明：新原理能有效识别母线区内、外故障；
无需各间隔采样同步，受数据传输延时影响小，耐过
渡电阻能力强。 由于原理采用了故障分量进行计算，
因而只能在故障后 40 ms 内短时投入。 可以考虑将
新原理应用于高压母线主保护的双重化场合。

图 10 母线发生区外 A 相接地故障时的验证结果
Ｆｉｇ．10 Results of verification for out鄄zone

phase鄄A grounding fault
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图 9 母线发生区内 A 相接地故障时的验证结果
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Distributed bus protection principle based on admittance parameter identification
YANG Chengcheng1，2，SONG Guobing1，YANG Yang1，XU Haiyang1

（1. School of Electrical Engineering，Xi’an Jiaotong University，Xi’an 710049，China；
2. State Grid Materials Co. Ltd.，Beijing 100120，China）

Abstract： As the existing distributed bus current differential protection is affected by the asynchronous
sampling and transmission delay of bay data，a protection principle based on the admittance parameter
identification is proposed. The voltage variable is introduced to calculate the admittance，the differential
admittance is defined as the absolute summation of all bay admittances，and the braking admittance is
defined as the summation of all absolute bay admittances. When an in鄄zone bus fault occurs，the braking
admittance equals to the differential admittance；when an out鄄zone bus fault occurs，the differential
admittance，reflecting the bus鄄ground stray capacitance，is much less than the braking admittance. The
relationship between differential and braking admittances can be used to reliably distinguish an in鄄zone bus
fault from an out鄄zone bus fault. EMTP simulation and actual fault鄄wave records show：being less affected by
the transmission delay and better tolerant of the transition resistance，the proposed principle does not need
the synchronous sampling of bay data and can identify the in鄄zone and out鄄zone bus faults in different
operating conditions.
Key words： electric power system protection； distributed bus protection； differential protection； admittance；
synchronous sampling； parameter identification； failure analysis
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Online vulnerable line identification based on multi鄄task asynchronous
processing for power grid

BAI Yipeng1，L譈 Feipeng1，LIAO Xiaojun2，LI Chunhai1
（1. School of Electrical Engineering and Information，Sichuan University，Chengdu 610065，China；
2. State Grid Sichuan Electric Power Company Skills Training Center，Chengdu 610072，China）

Abstract： A method based on the multi鄄task asynchronous processing is proposed to quickly and
accurately identify the vulnerable lines of power grid. The protection vulnerability is defined with the
comprehensive consideration of the cooperative correlation degree and the colligated consequence severity
of line protections. The power鄄flow betweenness with the comprehensive consideration of the topological
structure and the operating mode of power system is adopted to estimate the vulnerability of line
structure. A line vulnerability index combining the protection vulnerability and the power鄄flow
betweenness is thus given. The multi鄄task asynchronous processing mode is applied to divide the
calculation of index into several task modules to be dealt with concurrently. Results of case calculation
show that，with better identification performance and high identification accuracy，the proposed method
shortens the required time of vulnerable line identification effectively，suitable for online application.
Key words： electric power systems； multi鄄task； asynchronous processing； vulnerable line； vulnerability；
online identification； protection vulnerability； power flow betweenness


